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KRACHT, STIJL EN RUIMTE IN EEN
WAGEN VERENIGD:

Een automobiel waarvan het meest
verwende publiek zal zeggen:
.inderdaad, hij springt eruit”.

Een accelleratie van 0-80 km in 9,2 sec,,
is kracht, voortgebracht door zijn
buitengewoon krachtige motor van 69 pk
met een zeer soepel schakelende
4-versnellingsbak.

Ondanks zijn sportiviteit en hoge
snelheid (150 km/u), toch economisch
en zuinig.

De zeer kleine draaicirkel van slechts
8,20 m verlost u praktisch van al uw
parkeerproblemen.

Een carrosserie welke geheel is gebouws
op veiligheid en toch veel ruimte biedt
(4 personen).

Een wagen welke van vele accessoires
voorzien is, zoals zonwerend glas, klok,
aansteker, ruitewisser met 2 snelheden,
stuurslot, slaapzittingen, opbergruimte,
kachel, aanjager met 2 snelheden,
deforsters, dubbeltonige hoorn en nog
vele andere punten, waarbij U zal
opvallen, de enorme kofferruimte, welke
bij het neerklappen van de achterbank
ontstaat.

Men kan zeggen, een fijn gelijnde
stijlvolle coupé, welke tot stationwagen
omgebouwd kan worden.




Een sterke, betrouwbare motor om U met

150 km/u naar Uw bestemming te brengen. Vier
cilinders produceren 69 pk (SAE). Een
compressieverhouding 9.0 : 1. Een max. koppel
van 9.7 kg/m bij 4000 omw./min.

Een vijfmaal gelagerde krukas. De motor is
sterk, betrouwbaar en economisch.

Het veersysteem werd voor deze Datsun
speciaal ontworpen.

Onafhankelijke voorwielophanging (Mc.Pherson-
systeem) en het beproefde starre achteras-
systeem met half-elliptische bladveren.

NUBC - Nissan Unitary Body Construction
betekent dat chassis en carrosserie één gelast
geheel vormen. Extra sterk, extra veilig en extra
rustig. Geen chassisbouten die los kunnen trillen
en rammelen: er zijn geen chassisbouten.
Schijfremmen vé6r garanderen veilige en goede
remwerking. De handrem bevindt zich tussen de
voorstoelen. En is gemakkelijk en veilig te
bedienen.

DATSUN 1200 SPECIFICATIES Voorwiel ophanging: onafhankelijk
Model: DATSUN 1200 coupé geveerd, McPherson-systeem en

stabilisator.

Afmetingen, gewichten en prestaties:
lengte 3820 mm Achterwielophanging: half vrijdragende
breedte 1515 mm achteras, overbrengingsverhouding
hoogte 1350 mm 1239,
wielbasis 2300 mm Half elliptische bladveren met
spoorbreedte voor 1240 mm hydraulische schokbrekers.

achter 1245 mm
minimum bodemspeling 170 mm Stuurinrichting: kogelkringloop type

wagen gewicht (kenteken) 725 kg overbrengingsverhouding (15 :1).

maximum snelheid: 150 km/uur Remsysteem: hydraulisch bediende
(93,2 m/ph) remmen.
draaicirkel: 8,2 mtr. Voor: schijfremmen

Achter: trommelremmen
MOTOR: 4-cylinder, 4 takt in lijn, Handrem: mechanisch op de
watergekoeld, inhoud 1171 cc, 69 PK achterwielen
bij 6000 omw./min. maximum koppel
9,7 kg/m bij 4000 omw./min. Wielen en banden: stalen velgen.
Compressieverhouding 9 : 1. 155 SR12 radiaal banden.

Koelsysteem: Drukradiateur, thermo-
staat, ventilateur en waterpomp door

carrosserie met veiligheidskooi. Geheel
V-snaar aangedreven.

bekleed met vinyl. Veiligheidsglas
Electrisch systeem: 12 Volt, 40 Ampére rondom.

batterij, 35 Ampére wisselstroomdynamo.
Standaard uitvoeringen: buitenspiegel,

Versnellingsbak: volledig gesynchro- ruitenwisser met 2 snelheden, radiaal
niseerde 4-versnellingsbak met banden, boordgereedschap met tasje,
vloerschakeling. benzinetankslot, sigarettenaansteker,

verstelbare rugleuningen, zonwerend
glas, dubbele claxon, asbakjes, 2 punts
veiligheidsgordels.

Overbrengingsverhoudingen: 1e 3.757,
2de 2.169, 3de 1.404, 4e 1:1,
achteruitversnelling 3.640.

Enkelvoudige grote plaatkoppeling met Extra’'s: radio, hoofdsteunen,
diafragma-drukgroep. stereocassetterecorder, tunnelbak.

DATSUN NEDERLAND N.V.
POSTBUS 63 - SASSENHEIM - TEL. (02522) 19105*

Carrosserie: 2-deurs coupé, zelfdragende

Wijzigingen in uitvoering en specificaties voorbehouden.




